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Sistema de Fabricacion: Grapstitcher 3 fasten

Sistema Unico de BERRENDO caracterizado por su durabilidad, que
ademés de brindar proteccién, combina disefio y comodidad; Los
materiales utilizados en su fabricacién lo hacen un calzado Unico en su
genero, la costura del corte a la entresuela consiste en el entrelazado de|
dos tipos diferentes de hilos (nylon y algodén) tratados quimicamente
para soportar las mas altas exigencias fisicas. Los pegamentos|
utilizados en la unién de la entresuela a la suela son del aita adhesion vy,
especialmente formulados para lograr un pegado especial para uso rudo

Nota: Las fotografias solo representan el
disefio del calzado y sueia, la co
colores y materiales debe consul
representante de venlas

y estable a altas

temperaturas.

Tipo de protecc

descargandola a

punta del pie (CERTIFICADO POR NYCE) y antiestatico, disefiado para
reducir el exceso de electricidad estatica en el cuerpo del usuario

ion ofrecida: Riesgos de impacto y compresion en la

| piso. Rango: de 100 k ' a 1 000 000 k ~

EN-344:1992

Probado bajo las Normas: NOM-113-STPS-1994, ASTM-F2412 y UNE

Presentacion: Choclo

Recio Horma: EE 1/2

Casco: acero

Corrida: 24 al 33

i

Material
Piel flor corregida de curtido mixto y acabado en base aceites y grasas, firme compacta y resistente. Tiene un acabado mate y
presenta una excelente resistencia a la flexion, abrasion y desgarre. Cumpile y soprepasa los requerimientos de la norma oficial
Corte mexicana NOM-113-STPS-1994, "Calzadoe de Proteccién”
Piel Crazy Espesor: 1.8-2.0 mm  Resistencia al Desgarre: 10 kgf min.
Horse Contenido de Cromo: 2.5 % min. pH: 3.2 min.
: % absorcién de agua: 35% min. %desaborcion agua: 40% min.
y cumple los requeriemientos de la norma IUP (International Union Physical Test)
Elaborada a base de celulosa y algoddn latex, compuesto por incontables poros microscopicos que le
Planta confieren excelentas caracteisitcas de absorbsion y desabsorcion de agua por lo que evapora la humedad
: rapidamente. Esta caracteristica la hace 100% resistente a hongos. Esta planta cuenta ademas
con un cambrelion oculto de acero templado que es parte fundamentel de la estructura del calzado.
100% poliéster de fibra continua y con tejido de urdimbre y trama y ligamento cruzado.
: Peso de 227 grs por metro cuadrado. Permite la transpiracion, es resistente a la humedad,
Forro b N 7 B ; 5 GEo
- excelentes caracteristicas de absorcion y desabsorcion de agua. Alta resistencia a la Friccion.
Absorbe el sudor, evita malos olores y tiene tratamiento antibacteriano.
s Especial de poliuretano con formulacion conduchiva, fabricado exclusivamente para
Pegamento. la costruccion de zapatos conductivos y antiestaticos.
pis (para union de Suela con Tacon)
Plantilla Anatémica de NeopEva, con excelente resilenciay alta resistencia a la friccién, con tratamiento antibacteriano y lavabie
Sn Los cascos de acero son fabricados en acero de alto carbén y templado (austemperizado) para
lograr la tenacidad y dureza necesarias para cumplir las normas naciones e internacionales reconocidas
como son: NOM-113-STPS-1994 (México) y ASTM-F2412 (USA)
; Cé;”:‘ & E e P 3
e Resistencia al |m’pgcto 101.7 J S nimo 545 mm
(Altura minima)
Resistencia a la compresén 3
e 13 mm minimo 22.9 mm
11,135 N (Altura minima) S o
St : de PU Suela de PU, el disefic de ia suela y la denisdad del material proporcionan excelentes propiedades de antiderrapancia probada bajo
uf(ZD' ; la norma de PEMEX, reduce el peso del calzado normal de seguridad hasta en un 25 %, deformacién por compresion, resistente a la
i U, absorcion de impactos, excelentes propiedades fisicas y formulacion especial para lograr las caracteristicas antiestaticas. La
Ant«estétlcp resistencia de la suela debe estar en el siguiente rango: 1 megaochm a 1000 megaohm
K i No se debe utilizar talco, vertido directamente dentro del calzado y/o en los pies del usuario, cuando se esten usando.
Sugerenc a.. : No se debe utilizar calcetines de lana, seda o nylon.Se recomienda usar calcetines 100% de algodon.
Las propiedades antiestaticas de la suela pueden disminuir cuando las suelas del calzado presenten un desgaste visible y/o estén
! .. | contaminadas con otros materiales (impregnacién de liquidos, insercion o adherencia de materiales aislantes de electricidad). No se
: Adveptem:.na, recomienda su uso en ambientes de trabajo donde existan altos riesgos de choque eléctrico o riesgo de contacto con los pies con
: cables de alta tensidon como subestaciones electricas.
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NUMERACION eeee 22-33
PIEL eeee C.H. CAFE O NEGRO

CONSTRUCCION eeee STITCHER
SUELAS* eeee 1,2,3,5




