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(ofe] {3 y=10[eloi (o] ' Estrobel inyectado directo al

MODELO 1420 PP+D CAFE
y corte TPU/PU

Ganado vacuno flor entera café
TIPO Borcegui

PESO POR PIE 659 gramos

CONSTRUCCION ENTROBEL INYECTADO DIRECTO AL CORTE TPU CON PU.
s el = P61 -8 Recio EEE con punta redonda anti-molestias.
CORTE PIEL Cuero de ganado vacuno 100% natural, flor entera en calibre 1.8-2.2mm, que cumple con la NOM-113-STPS-2009 y la NMX-S-051-1989.

FORRO Personalizado COMANDO, con nano-particulas de plata pura que inhiben la formacion de hongos y bacterias, disefio de forro nuevo con talonera en
el area del calzador que prolonga la vida Util del forro evitando desgarres.

BULLON De material textil tejido relleno de espuma de poliuretano de 10mm para un mejor acojinamiento y brindar mayor estabilidad al tobillo, disefio
de bullén ergonémico con terminacion en V para facilitar el dobles del pie, cuenta con jaladera textil dedal para facilitar el calce en el usuario.

LENGUETA De material textil con respaldo de malla personalizada COMANDOQO bondezada con espuma de poliuretano de 3mm con propiedades antimicotica y de
absorcion y desabsorcion de humedad.

al-1=1aleit ]|\ |50 Tricapa, material textil no tejido bondeado con espuma de poliuretano para mayor confort con propiedades de absorcion y desabsorcion de humedad.

CONTRAFUERTE Termoconformable (material de fibra sintética) impregnado con resinas termoplasticas y desvanecido en sus terminaciones para evitar talonera en el
area del calzador que prolonga la vida (til del forro evitando desgarres.

De policarbonato 100% dieléctrico mas ancho para un mejor calce en el usuarioy con forma ergonomica para un mayor confort, cumple
con los estandares de la NOM-113-STPS-2009.
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absorciéon y desabsorcién de humedad unida al corte mediante costura estrobel.
y desabsorcion de humedad con zona de transpiracion en la zona de los metatarsos.

evitar molestias en el usuario.

De material textil no tejido con refuerzo sintético y espesor de 2.0mm minimo transpirable, suave con propieddes de
Preformada de EVA con cazoleta y arco sosporte con cubierta textil y grabado ergondmico con propiedades de absorcion

De nylon rigido, 100% dieléctrico con devanecimiento en las terminaciones para evitar el marcado e la zona de la planta y

Disefio de casco anti volcaura con mayor amplitud en el

area de la ceja que evita que el casco se volteé al recibir
un impacto.

Casco con mayor amplitud en la entrada del pie para
evitar molestias ne los dedos

Disefio anatémico que protege perfectamente los cinco
dedos del pie.

Casco con disefio ergonémico derivado de estudios
biomecanicos con mayr amplitud en la parte de la falange
proximal del primer dedo (dedo gordo del pie).

Casco de Policarbonato con ceja anti volcanura 100% dieléctrico, ligero y resistente.

* Brinda una gran resistencia a la compresion e impacto, no se astilla ni se vfractura en caso de que el casco fuera sometido a un impacto o compresion,
no trnsfiera tanto calor al interior del calzado

como el casco de acero y es 33% mas Igero.

* Casco que cumpe con la NOM-113-STPS-2009 Y NMX-S-051-1989.

* Cuenta con cintilla desvaceredora para evitar molestias en la flexion metatarsal.

Diseno de casco uevo exclusivo de calzado COMANDO, diseniado ergonémicamente para evitar molestias en el usuario.

SINCE

1934




SINCE 1934

ESPECIFICACIONES GENERALES

Peso 33.70 gramos aprox.

DESCRIPCION MATERIAL

Plantilla preformada de Eva con
cubierta textil, con propiedades de
absorcion y desabsorcion de humedad.

Con arco soporte y calzoneta.

Con area de transpiracion en el area de
los metatarsos.

Grabado ergnémico.
Reforzado en el area del enfrante para
mayor confort en el arco longitudinal

del pie.

Talon de gel que absorve el impacto al
caminar.

IMPORTANTE: La plantilla COMANDO adicionada con nuestras construcciones del calzado,| cumplen satisfactoriamente
con el impacto biomecanico de la norma ASTM F1614-99 tanto en rigidez como en capacidad de energia absorbida.
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Cojin respirador en baja densidad

Alma de Eva en mayor densidad
para soporte en arco del pie

Botdén de gel para absorcion de
impacto al caminar

Plantilla de diseno exclusivo de Calzado COMANDO, dnica en el mercado nacional.
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ARCO SOPORTE

Disenado especialmente para ayudar al
descanso del arco longitudinal medio del
pie, haciendo que los puntos de presion
de la planta funcionen decuadamente,

RELIEVE CON ALMA EN EL
ENFRANQUE

Su disefo vy rigidez especialmente
pensados para ayudar al descanso
del arco longitudinal, a que los puntos de
presion de la planta sean distribuidos
adecuadamente disminuyendo la fatiga.

BOTON DE GEL

Ayuda a la correcta absorcién de impacto
del talon y al estar de pie reduce la
presibn de la zona del -calcaneo,
eliminando considerablemente la fatiga.

COJIN RESPIRADOR DE
BAJA DENSIDAD

Por su baja densidad disminuye la
presion del peso del cuerpo al 1ro y
5to.

Metatarsiano, su area de
perforaciones disipa la transpiracion

para dar mayor frescura al pie.
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Bomper toe, forma parte integral de la
suela y prolonga la vida Otil del calzado.

SUELA GO-SAFE TU-PU NUEVO DISENO DE SUELA EXCLUSIVO Y PATENTADO CON PATIN DE TPU Y CUNA

DE POLIURETANO EN DENSIDAD MEDIA

Suela inyectada al corte de PU con patin de TPU. La inyeccion directa al corte es un proceso de altga tecnologia, el cual garantiza la
unién entre el corte y la suela, supera los estandares de despegado y al ser un proceso automatizado se obtiene un producto de excelente
calidad.

Patin de TPU, suave y ligero con excelentes propiedades de desgarre y desgaste.
Cufa de PU en densidad media con propiedades biomecanicas y de absorcién de impactos generados al camina para operaciones de
pie en jorrnadas largas de trabajo disminuyendo la fatiga y haciéndola comoda y confortable al caminar.

*Suela con diseno de huella para salida de liquidos y lodos.

* Area de tacén y contra un angulo de 90* para mejor sujecion en areas criticas.

* Suela con disefio antiderrapantge.

* Tachones con estriado profundo para un mejor agarre y durabilidad.

¥ Suela con bandas antiderrapantes en enfranque punta y talon.
*Diseno de suela con BOMPER-TOE en la punta que sirve como proteccion del calzado para alargar la vida Gtil de la piel es el area de la
punta.

Propiedades de la suela:

Resistencia a la abrasion que cumple con la norma NMX-S-051-1989.
resistencia a la flexion que cumple la NMX-S-051-1989.

Cumple con los parametros biomecanicos referntes al ¢ onfort.

Resistencia a resbalamiento estatico y dinamico que cumple con la EN-13287.
Resistencia a acidos ligeros, aecites y gasolinas.

Buen comportamiento a altas y bajas temperaturas.
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